OMC

ENVAG

AUTOMATYCZNY
BLOK DO

MINERALIZACJI
DKL 20

FIRMY VELP

W petni zautomatyzowany mineralizator z windg DKL 20 firmy Velp przeznaczony do
oznaczen azotu i biatka metodg Kjeldahla w analizach zywno$ci, analizach
$rodowiskowych oraz badaniach laboratoriow chemicznych/farmaceutycznych.

APLIKACJE:
Przygotowanie prébek przed wykonaniem oznaczenia — mineralizacja zwigzkéw
organicznych w:

Zywnosci

wodzie i Sciekach

roslinach

paszach

nawozach

glebie

odpadach

ZALETY:

Dzieki zastosowaniu technologii TEMS urzgdzenie oszczedza:

CZAS (Time) - czas osiggania temp. 420°C wynosi tylko 22 min.

ENERGIE (Energy) - mniejsze zuzycie energii 0 35%, skrocony czas emisji CO,
KOSZT (Money) - zredukowany koszt kazdej analizy

POWIERZCHNIE (Space) - kompaktowa obudowa oszczedza miejsce w
laboratorium
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Aluminiowy blok nie wymaga wysokich kosztow utrzymania oraz zapewnia
kompletng i homogeniczng mineralizacje z wysoka doktadnoscia wynikéw

Automatyczne umieszczanie i podnoszenie proboéwek z bloku za pomoca windy bez
koniecznosci manualnej obstugi urzadzenia

Innowacyjny, graficzny wyswietlacz umozliwia prostg i szybkg obstuge urzgdzenia z
mozliwoscig planowania i monitorowania poszczegélnych etapéw mineralizacji

Mozliwos$¢ wyboru jezyka menu w tym jezyka polskiego

DANE TECHNICZNE:

Obudowa

Liczba probowek

Sterownik

Ustawienie temperatury
Zakres temperatury

Programy

Profile mineralizacji

Kalibracja temperatury
Stabilno$¢ temperaturowa bloku
Precyzja temperaturowa bloku
Ustawiany czas pracy
Odliczanie wstecz

Alarm

Jezyki menu

Awaria czujnika temperatury
Obstuga windy

Interfejs

Zgodno$¢ z normami

Wymiary zewnetrzne
(sz. xwys. x gt.)

Pobér mocy
Napiecie zasilania
Waga urzadzenia

Numery katalogowe

$30100210

Stal nierdzewna pokryta farba epoxydowa,

20 probdwek, poj. 250 ml, @ 42 mm
Mikroprocesor z wySwietlaczem graficznym LCD
Cyfrowy odczyt w °C, °F, K

Od temp. otoczenia do 450°C/ 842°F

54 programy w tym 24 wiasne programy uzytkownika
4 profile dla kazdego programu

Automatyczna

+0,5C

+0,5C

1 do 999 min.

Cyfrowy odczyt

Wizualny i dzwigkowy

Angielski, wloski, hiszpanski, francuski, rosyjski, polski,
mozliwo$¢ wgrania wiasnego jezyka

Automatycznie rozpoznanie i wySwietlenie komunikatu
Automatyczna

usB

AOAC, EPA, DIN, I1SO

322 x 690 x 584 mm

2300 W

230V/50-60 Hz

30,8 kg

Mineralizator DKL 20
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“~  WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

A00000167
A00000168

A00000169
A00000144*

* Zestaw zawiera 7 opakowan

"-'EFII

A00000167 A00000168

OMC Envag Sp. z o.0.

A00000169

Winda

Kaseta ze stali nierdzewnej do wstawiania probéwek do
mineralizatora

System wyciagu oparéw wraz ze skraplaczem

Probéwki @ 42x300 mm, 250 ml, opakowanie 3 szt.

S

A00000144*
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ul. lwonicka 21
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