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OSŁONY POGODOWE 

AUTOMATÓW DO POBORU 

PRÓB ORAZ STACJI 

MONITORINGU  

 

 

FIRMY TELEDYNE ISCO 

 
Osłony pogodowe umożliwiają dodatkowe zabezpieczenie urządzeń przed intensywnymi 

opadami, gwałtownym nasłonecznieniem, a także wandalizmem. Dostępne są zarówno w 

najprostszym wykonaniu - jako pokrowce - oraz jako wzmocniona konstrukcja wykonana w 

celu zabudowy zintegrowanej stacji monitoringu wód powierzchniowych lub/i ścieków. 

Coraz częściej monitoring środowiska oznacza pomiar wielu parametrów przy jednoczesnym 

zastosowaniu kilku urządzeń jak np. automat do poboru prób, przepływomierz, deszczomierz, 

czy też sonda wieloparametrowa parametrów fizykochemicznych. Osłony pogodowe zostały 

zaprojektowane z myślą o tym, aby ułatwić montaż oraz konfigurację w/w urządzeń w 

warunkach terenowych. Stanowią one również zabezpieczenie przed zwierzętami oraz 

dostępem osób nieupoważnionych. Osłony o wzmocnionej konstrukcji wyposażone została 

dodatkowo w uchwyty umożliwiające ich transport. 

 

OSŁONY POGODOWE SŁUŻĄ DO INSTALACJI URZĄDZEŃ FIRMY TELEDYNE 

ISCO TAKICH JAK:  

•  Automaty do poboru prób Avalanche, Glacier, 

3700, GLS oraz 6712 

• Przepływomierze serii 4200, 2100 oraz ADFM 

• Deszczomierze serii 674, 676, 677 

• Zasilacze oraz baterie firmy Teledyne 

Isco, akumulatory samochodowe 
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DANE TECHNICZNE 

Osłona pogodowa  

Wymiary  

szerokość x głębokość x wysokość 
102x68x85 cm 

Waga 35kg 

Materiał Włókno szklane, opcjonalnie – stal nierdzewna 

Wyposażenie opcjonalne 

(konfigurowane na etapie 

zamówienia) 

System instalacyjny deszczomierza, samplerów serii 6712, GLS, 3700, 

Avalanche oraz Glacier, obudowa sst, złącze do podłączenia zasilania AC, 

zabudowa grzałek zasilanych AC 

Pokrowiec   

Materiał Folia termoizolacyjna, wodoodporna 

Zastosowanie Automaty do poboru prób typu Glacier oraz Avalanche 

 
 
Przykład możliwości zabudowy stacji monitoring w terenie. 
 


