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Mieszadła magnetyczne z podświetleniem, 1- (AMI) lub 4-miejscowe (AMI4) 

Przeznaczone do miareczkowania szczególnie przy wymaganej dużej widoczności 

  

>>
  

APLIKACJE: 

Przygotowanie prób przed analizą: 

 wody 

 ścieków 

 osadów ściekowych 

 

>>
  

ZALETY: 

 obudowa odporna chemicznie i mechanicznie 

 elektroniczna kontrola prędkości  

 lepsza widoczność zmian barwy o słabym natężeniu 

 możliwość niezależnego mieszania próbek z różną prędkością  

 

>>
  

DANE TECHNICZNE: 

Prędkość do 1100 obrotów/min 

Maksymalna objętość próbki 5 l (x4 dla AMI4) 

Waga  1,2 kg (AMI), 4 kg (AMI4) 

Pobór mocy 1,2 W (AMI), 4,8 W (AMI4) 

Wymiary AMI 4 600 x 55 x 270 

Numery katalogowe  

F204A0167 Mieszadło magnetyczne AMI  

F204A0168 Mieszadło magnetyczne AMI4 

 
 

 

MIESZADŁA 

MAGNETYCZNE          

AMI I AMI4 

FIRMY VELP 
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DODATKOWE WYPOSAŻENIE: 

A00001056 Dipol 6x35 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OMC Envag Sp. z o.o. 

  
 

02-924 Warszawa               tel.(22) 858 78 78 
ul. Iwonicka 21                   fax (22) 858 78 97 

www.envag.com.pl            envag@envag.com.pl  


