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Mieszadło magnetyczne z ceramiczną płytą grzejną. Zapewnia wysoką odporność na 
korozję 

 

>>
  

APLIKACJE: 

Przygotowanie prób przed analizą: 

• wody 

• ścieków 

• osadów ściekowych 

• Ŝywności i pasz 

• miareczkowanie 

 

>>
  

ZALETY: 

• Obudowa odporna chemicznie i mechanicznie 

• Zabezpieczenia przed przedostaniem się ciał obcych do wnętrza urządzenia 

• Elektroniczna kontrola prędkości obrotowej 

• Biała płyta umoŜliwia dokładną obserwację zmian koloru próbki 

• Bardzo łatwe do czyszczenia 

• Panel sterowania odseparowany od płyty grzejnej zapewnia bezpieczeństwo obsługi 

urządzenia 
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DANE TECHNICZNE: 

Materiał obudowy Polimer 

Płyta grzejna Ceramiczna 

Średnica płyty grzejnej  180 x 180 mm 

Klasa ochrony  IP42 

Regulacja prędkości Do 1300 obr/min 

Temperatura Od temperatury pokojowej do 400°C 

Objętość próbki (H2O) Do 15 l 

Moc 800 W 

Zasilanie 230V/50-60 Hz 

Waga 3,3 kg 

Wymiary 203 x 94 x 344 mm 

Numer katalogowy  

F20500101 Mieszadło magnetyczne z płytą grzejną HSC 
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DODATKOWE WYPOSAśENIE: 

A00001071 Naczynie na kolbę 250 ml 

A00001072 Naczynie na kolbę 550 ml 

A00001073 Naczynie na kolbę 1000 ml 

A00001056 Dipol 6 x 35 mm 

A00001069 Pręt pomocniczy 

A00001061 Dipol 9,5 x 60 mm 
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