OMC

ENVAG

Kolorymetr

Seria PFXi-995P Heated
FIRMY LOVIBOND TINTOMETER

Zastosowanie:

Olej naftowy i woski

Skale barwne:

Gardner Colour, ASTM Colour, IP Units, Pt-Co, Saybolt Colour, Lovibond RYBN
Colour, CIE L*a*b, CIELAB (L*C*h), Hunter Lab, absorbancja, transmitancja,
gtebokosc¢ optyczna, réznica kolorow Delta E, roznica koloréw Delta xyZ, roznica
kolorow Delta XYZ

Zalety:

system RCMSi umozliwia kalibracje i zdalne uaktualnianie urzgdzenia poprzez
strone internetowa,

wyeliminowanie wszelkich kosztéw i opdznien zwigzanych z serwisowaniem
oraz zapewnienie zgodnosci z normami,

komora pomiarowa o dtugosci 153 mm,

16 filtréw interferencyjnych,

dane wyjsciowe odpowiadajgce zasadom GLP ,

wytrzymata konstrukcja stalowa o wysokiej odpornosci chemicznej,

bardzo fatwa konserwacja,

szeroki wybor skali barwnych,

mozliwos¢ zdalnej aktualizacji skali barwnych
wyposazony jest w oprogramowanie do analizy danych

zestaw zawiera kuwety ze szkta boro-krzemowego o dt. 10mm oraz 100mm,
lampe zapasowa, certyfikowany wzorzec odniesienia, instrukcje obstugi
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o interfejs USB i LAN

danych w wielu jezykach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Spetnia normy

Zakres widmowy

Diugo$¢ Sciezki

Szeroko$¢ pasma

Pomiar geometrii transmisji
Obserwacja

Zasada pomiaru

Czas pomiaru

AOCS Cc 13e-92
AOCS Cc 13j-97
ASTM D156
ASTM D1209
ASTM D1500
ASTM D1544
ASTM D6045
ASTM D6166
ASTM E308
BS684

IP 17 method B
ISO 2049

ISO 6271

ISO 15305

ISO 27608

420 - 710 mm

0,1-153 mm

10 mm

0°-180°

2°,10°

16 filtréw interferencyjnych

Ponizej 30 sekund

OMC

ENVAG

duzy, graficzny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy wyswietlanie wykresow i

Kalibracja | Automatyczna
Termostat | Wbudowany
Interfejs | USB, RS232, Ethernet
Pamig¢ | Ponad 100 000 ostatnich wynikéw
Wyswietlacz | Pod$wietlany wys$wietlacz o wymiarach 240 x 128
Materiat obudowy | Stal o wysokiej odpornosci chemicznej
Wymiary | 515 x 170 x 196 mm
Waga | 7,7 kg
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