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>>
  

Refraktometry serii Pro-Juice 

>>
  

APLIKACJE: 

 Napoje. 

 

>>
  

ZALETY: 

 Specjalne zastosowanie (soki), 

 Wysoka wydajność pomiarowa, 

 Dwa tryby pomiarowe, 

 

 

 

 REFRAKTOMETR PRO-JUICE 
 

>> DANE TECHNICZNE: 

Numer katalogowy 22-10 

Skala cukrowa (oBrix) 0-100 

Rozdzielczość (oBrix) 0,01 

Dokładność (oBrix)  
+/-0,01 (0-20oBrix)   

+/-0,03 (20-100oBrix) 

Powtarzalność (oBrix) +/-0,02 dla soku pomarańczowego 

Tryby Konwencjonalny i dla soku pomarańczowego 

Czas odczytu 4-180 sekund (w zależności od ustawionego trybu) 

Typ pokrywy Poliacetylowa rurka przepływowa 

Zakres temperatury wykonywania pomiarów 0 lub 10oC powyżej temperatury otoczenia, do 70oC 

Dokładność czujnika temperatury +/-0,03oC 

Stabilność temperaturowa próbki +/-0,05oC 

Interfejs 1 złącze równoległe (drukarka), 1xRS232 

Uszczelka pryzmatu Żywica silikonowa 

 


