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Mineralizacja próbek przed oznaczaniem: ChZT, azotu ogólnego i fosforu ogólnego. 

Wybór temperatury i czasu mineralizacji 
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APLIKACJE:   

 Ścieki  

 Osady 

 

ZALETY:   

 Możliwość oznaczenia ChZT w czasie 30 minut (przy ustawionej temperaturze 160°C) 

 Wizualny sygnał osiągnięcia zadanej temperatury 

 Wizualny sygnał odliczania wstecznego 

 Wizualny i dźwiękowy sygnał końca cyklu 

 Wizualny i dźwiękowy sygnał uszkodzenia próby 

 Wizualny i dźwiękowy sygnał przekroczenia zadanej temperatury 

 Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

 Automatyczne wyłączanie urządzenia po zakończeniu nastawionego programu 
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DANE TECHNICZNE: 

 

Materiał obudowy Konstrukcja metalowa malowana farbą epoksydową 

Otwory 14 otworów Ø 16 mm i 2 otwory Ø 22 mm 

Ustawienie temperatury Wizualizacja na wyświetlaczu 

Odliczanie wstecz Wizualizacja na wyświetlaczu 

 

TERMOREAKTOR  

ECO 16 

FIRMY VELP 

 

 



 

 
 

 

Koniec cyklu Sygnał akustyczny z automatycznych wyłączeniem 

Moc 550 W 

Waga 3,8 kg 

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 168 x 110 x 269 mm 

Ustawienie temperatury Od temp. otoczenia do 160°C z rozdzielczością temp. 1°C 

Ustawienie czasu Od 0 do 199 minut lub praca ciągła 

Stabilność temperatury ± 0,5°C 

Homogeniczność temperatury ± 0,5°C 

Precyzja temperatury ± 1°C 

Osiąganie ustawionej temperatury Sygnał wizualny 

Numery katalogowe  

F10100126 Termoreaktor ECO 16 

 

 

>>  WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 

 

CM0091680 Zestaw 20 fiolek, Ø wewnętrzna 14 mm, Ø zewnętrzna 16 mm 

CA0091636 Statyw na 12 okrągłych, szklanych fiolek 

A00001051 Osłona ochronna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OMC Envag Sp. z o.o. 

  
 

02-924 Warszawa               tel.(22) 858 78 78 
ul. Iwonicka 21                   fax (22) 858 78 97 

www.envag.com.pl            envag@envag.com.pl  


