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OMC

TERMOREAKTOR
ECO 6

FIRMY VELP

Termoreaktor ECO 6 zostat zaprojektowany z przeznaczeniem do oznaczania ChZT oraz do
mineralizacji na mokro probek przed oznaczaniem stezenia metali i niemetali w substancjach
organicznych i nieorganicznych. Precyzja jest bardzo podobna do tej uzyskiwanej za pomocg
tradycyjnych metod przy zastosowaniu probek o duzych objetosSciach lecz wigksza jest

0szczedno$¢ odczynnikow.

APLIKACJE:

Mineralizacja substancji przed dokonaniem oznaczen w:

rudach metali
stopach metali
paszach
glebach
osadach

tkankach

ZALETY:

dogodne ustawianie temperatury i czasu

duza precyzja i powtarzalnos¢

jednoczesna praca z sze$cioma 20 ml proébkami
ustawiany czas ogrzewania — do 199 minut

tatwe w obstudze
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ALARMY:

Osiggniecia zadanej temperatury — wizualny
Odliczania - wizualny

Koniec cyklu — akustyczny i wizualny
Przerwa w cyklu — akustyczny i wizualny

Uszkodzenie probki — akustyczny i wizualny

DANE TECHNICZNE:

Zakres regulacji temperatury | od temp. pokojowej do 200 °C
Rozdzielczos¢ regulacji temperatury | 1 °C
Stabilnos¢ temperatury | £ 0,5 °C
Regulator czasowy | od 0 do 199 minut lub praca ciggta
Wymiary | 319 x 198 x 132 mm
Waga | 5,6 kg
Numer katalogowy:
F10100120 | Termoreaktor ECO 6

WYPOSAZENIE DODATKOWE:

A00000145 | Fiolki ChZT @ 42 x 200 mm, opk./3 szt.
A00001041 | Chtodnica ze szlifem, 1 szt.
A00001045 | Przeciwrozbryzgowe dzwoneczki, 1 szt.
A00001042 | Uszczelka do fiolek, 1 szt.

A00001043 | Uchwyt ze stali nierdzewnej do przenoszenia 6 fiolek na raz

A00001044 | Niekorodujacy reduktor @ 42 mm z 3 otworami @ 16 mm

A00001046 | Niekorodujacy reduktor @ 42 mm z 1 otworem @ 22 mm
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