
 
 

 
 

 

 

 
>>  Blok mineralizacyjny DK 20 służy do mineralizacji wysokotemperaturowej próbek 

ciekłych i stałych, co umożliwia w efekcie oznaczanie białka metodą Kjeldahla 

W urządzeniu tym istnieje możliwość jednoczesnej mineralizacji 20 próbek. 

 

>>  APLIKACJE: 

Przygotowanie próbek przed wykonaniem oznaczenia – mineralizacja związków 
organicznych w: 
 

• wodzie i ściekach 

• roślinach 

• żywności 

• paszach 

• nawozach 

• glebie 

• odpadach 

 

>>  ZALETY: 

 

• obudowa odporna na chemikalia (stal INOX pokryta farbą epoksydową) 

• programator sterowany mikroprocesorowo 

• możliwość zaprogramowania 4 profili mineralizacji 

• wyświetlacz cyfrowy 

• dźwiękowy sygnał zakończenia mineralizacji z automatycznym wyłącznikiem 

• tryb pracy ciągłej 
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>>  DANE TECHNICZNE: 

Zakres temperatury Od temp. otoczenia do 450 °C 

Ustawiany czas 1 – 999 minut 

Stabilność temperatury ± 0,5 °C  

Jednorodność temperatury ± 0,5 °C 

Waga 17,4 kg 

Moc 2300 W 

Średnica i liczba otworów ∅ 42 mm, 20 otworów 

Interfejs RS232 

Wymiary  328x138x510 mm 

Numer katalogowy  

F30100350 Blok do mineralizacji DK20 firmy VELP 
 

 

 

 

>>  AKCESORIA: 

A00000144 Probówka 250 ml, ∅ 42 x 300 mm - 3 szt. 

A00000168 Kaseta ze stali nierdzewnej 

A00000190 Stojak do odwieszania kasety z probówkami 

A00000169 System wyciągu oparów wraz ze skraplaczem 

A00000182 Stojak do probówek szklanych 
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