
 
 

 
 

 

 

BLOK DO 

MINERALIZACJI  

DK 8 
FIRMY VELP 

 

 

 

>>
  

Blok mineralizacyjny DK 8 słuŜy do mineralizacji wysokotemperaturowej próbek ciekłych i 
stałych, co umoŜliwia w efekcie oznaczenie białka metodą Kjeldahla 

W urządzeniu tym istnieje moŜliwość jednoczesnej mineralizacji 8 próbek. 

 

>>
  

APLIKACJE: 

Przygotowanie próbek przed wykonaniem oznaczenia – mineralizacja związków 
organicznych w: 
 

• wodzie i ściekach 

• roślinach 

• Ŝywności 

• paszach 

• nawozach 

• glebie 

• odpadach 
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ZALETY: 

 

• obudowa odporna na chemikalia (stal INOX pokryta farbą epoksydową) 

• programator sterowany mikroprocesorowo 

• moŜliwość zaprogramowania 4 profili mineralizacji 

• wyświetlacz cyfrowy 

• elektroniczny kontroler temperatury 

• sygnalizator grzania  

• dźwiękowy sygnał zakończenia mineralizacji z automatycznym wyłącznikiem 

• zabezpieczenie przed przegrzaniem 

• tryb pracy ciągłe 
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DANE TECHNICZNE: 

Zakres temperatury od temperatury otoczenia do 450 °C 

Ustawiany czas pracy 1 – 999 minut  

Kalibracja temperatury automatyczna 

Zasilanie  230V/50 Hz 

Średnica i ilość otworów ∅42 mm, 8 otworów 

Stabilność temperatury  ± 0,5 °C  

Jednorodność temperatury ± 0,5 °C 

Wyświetlacz  cyfrowy 

Interfejs RS 232 

Waga 11 kg 

Moc 1350 W 

Wymiary 233 x 152 x 448 mm ( s x w x g) 

Gwarancja 18 miesięcy 

Numery katalogowe  

F30100020 Blok do Mineralizacji DK 8 firmy VELP 
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AKCESORIA: 

A00000144 
Probówka o wymiarach 42 x 300mm i pojemności 300 ml – 3 
szt. 

A00000063 
Kasetka ze stali nierdzewnej do wstawiania probówek do 
mineralizatora wraz z ekranami cieplnymi 

A00000065 System wyciągu oparów wraz z pompką wodną 

A0000064 Stojak do mineralizatora 

A00000067 Statyw na min. 8 probówek o pojemności 300 ml 
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