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Komparator EC 3000 Saybolt to trójpolowy aparat, który  przyspiesza pomiar koloru, 
umożliwiając przejście od wyników wizualnych (subiektywnych) do elektronicznych 
(obiektywnych) przedstawianych na kolorowym wyświetlaczu. Urządzenie dokonuje  
pomiaru barwy w skali Saybolt Colour (ASTM D 156, ASTM D6045). 
 
Zastosowanie: 
 
Oleje naftowe i woski 
 
Zalety: 

• prezentacja wyników w formie graficznej lub liczbowej, 
• szybkość i dokładność pomiarów, łatwa obsługa 
• dotykowy ekran 
• system powiadomień i ostrzeżeń informujących czy dana próbka mieści się w 

zakresie tolerancji czy też nie 
• gwarantowana zgodność z normami międzynarodowymi 
• możliwość zapisu ponad 20 000 odczytów 
• port USB do przesyłania danych na PC 
• urządzenia dostarczane z 2 szklanymi i 2 plastykowymi kuwetami 50 mm,             

2 szklanymi i 2 płynnymi wzorcami referencyjnymi 

 

 

 

 

 

 

KOMPARATOR 
EC 3000 Saybolt 

FIRMY LOVIBOND TINTOMETER 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Wyświetlacz 3.5'', 320 x 240, 24 Bit (True Color) 

Klawiatura  3-klawiszowa membrana dotykowa 

Obudowa  Ognioodporna ABS 

Interfejs USB 

Pamięć Ponad 20 000 odczytów 

Zasilanie 
Baterie 4 x AA 

Za pomocą portu USB 

Wymiary 106 x 57 x 210 mm 


