
 

                                                                                 

 

TESTER 

BASENOWY 

SCUBA II 

FIRMY LOVIBOND 

 

 
 

>>
  

Nowoczesna, ergonomiczna konstrukcja 

    Wodoodporna obudowa 

Duży wyświetlacz 

 

>>
  

APLIKACJE: 

• kontrola wody basenowej 

 

>>
  

ZALETY: 

• oznaczanie podstawowych parametrów: chlor wolny, chlor całkowity, pH, brom, 

zasadowość, kwas cyjanurowy 

• wodoodporny 

• pełna wyporność 

• intuicyjny pomiar i natychmiastowy odczyt 

 

 

 

 

 

 



 

>>
  

DANE TECHNICZNE: 

Optyka Dioda LED (λ =530 nm) i fotosensor 

Urządzanie przenośne Tak 

Warunki pomiarowe Temperatura 5-40°c przy wilgotności względnej 30-90% (nieskondensowanej) 

Zakres pomiarowy 

Zasadowość: 0-200 mg/l CaCO3 

Brom: 0,2-13 mg/l Br2 

Chlor: 0,01-6 mg/l Cl2 

Kwas cyjanurowy: 1-160 mg/l CyA 

pH: 6,5-8,4 

Auto-wyłączanie Tak 

Klawiatura Wodoodporna 

Zasilanie 2 baterie AAA 

Wymiary Ok. 70 x 45 x 145 mm 

Certyfikaty CE 

Waga Ok. 165 g 

Numer katalogowy  

216100-17 
 

Tester basenowy SCUBA II 
wyposażony w walizkę transportową, 2 baterie AAA, komplet 
odczynników, mieszadełko oraz instrukcję obsługi 

 
 

 

 
 


