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Sterowniki dla chłodni 
kominowych i kotłów  

Szereg W100W 
Sterowniki uzdatniania 
wody 
Urządzenia szeregu W100W pozwalają 
ekonomicznie i niezawodnie kontrolować 
programy uzdatniania wody w obiegach 
chłodni kominowych, kotłów oraz kondensatu. 

KLUCZOWE ZALETY 
• Łatwa konfiguracja poprzez ekran dużych rozmiarów z programowaniem bazującym na ikonach 

• Uniwersalne wejście sensora zapewnia znakomitą elastyczność ‒ ten sam sterownik może pracować 
z niemal każdym wymaganym typem sensora 

• Obsługa wielu języków zapewnia prostotę konfiguracji bez względu na lokalizację klienta 

• Trzeci przekaźnik sterowany umożliwia korzystanie ze sterownika w szerszym spektrum zastosowań niż inne produkty 
poziomu podstawowego 

Pełna elastyczność działania każdego z przekaźników: 

• Upust w oparciu o konduktywność 

• Czas upustu proporcjonalny do objętości wody uzupełniającej 

• Odmulanie kotła w oparciu o okresowy pomiar konduktywności 

• Dozowanie proporcjonalnie do czasu upustu 

• Dozowanie proporcjonalnie do objętości wody uzupełniającej 

• Dozowanie jako procent odczytu licznika czasowego 

• Zegar biocydu z opcjami upustu wstępnego i blokowania upustu po dozowaniu 

Opcjonalne wyjście analogowe (4-20 mA) umożliwia zapisywanie, rejestrowanie danych oraz podłączenie do syste-mów 
zarządzania energią w budynkach. 
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DANE TECHNICZNE 
CHARAKTERYSTYKA POMIARÓW 
 Zakres Rozdzielczość Dokładność 

Kontaktowa cela konduktywności / 0,1 0-3000 µS/cm 0,1 µS/cm, 0,0001 mS/cm, 0,01 mS/m, 0,0001 S/m, 0,1 ppm ± 1% odczytu 

Kontaktowa cela konduktywności / 1,0 0-30 000 µS/cm 1 µS/cm, 0,001 mS/cm, 0,1 mS/m, 0,0001 S/m, 1 ppm ± 1% odczytu 

Kontaktowa cela konduktywności / 10,0 0-300 000 µS/cm 10 µS/cm, 0,01 mS/cm, 1 mS/m, 0,001 S/m, 10 ppm ± 1% odczytu 

Konduktywność, pomiar bezkontaktowy 500-12 000 µS/cm 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/m, 0,001 S/m, 1 ppm ± 1% odczytu 

 3000-40 000 µS/cm 1 µS/cm, 0,01 mS/cm, 0,1 mS/m, 0,001 S/m, 1 ppm ± 1% odczytu 

 10 000-150 000 µS/cm 10 µS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/m, 0,01 S/m, 10 ppm ± 1% odczytu 

 50 000-500 000 µS/cm 10 µS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/m, 0,01 S/m, 10 ppm ± 1% odczytu 

 200 000-2 000 000 µS/cm 100 µS/cm, 0,1 mS/cm, 1 mS/m, 0,1 S/m, 100 ppm ± 1% odczytu 

Temperatura -5 do 260°C (23 do 500°F) 0,1°C (0,1°F) ± 1% odczytu wewnątrz zakresu 

 
Temperatura, °C 0 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 

Mnożnik dla zakresu, % 181,3 139,9 124,2 111,1 100,0 90,6 82,5 75,5 64,3 55,6 48,9 43,5 39,2 35,7 32,8 30,4 28,5 26,9 25,5 24,4 23,6 22,9 

Uwaga: Zakresy konduktywności podane powyżej obowiązują przy 25°C. W wyższych temperaturach zakres ulega zawężeniu według tabeli mnożników. 

SYGNAŁY WEJŚCIA 
Zasilanie 
100-240 VAC, 50 lub 60 Hz, maks. 7 A 
Bezpiecznik: 6,3 A 

Cyfrowe sygnały wejścia (2) 

Typ statusu: 

 Dane elektryczne: Wejście izolowane optycznie. 
Zapewnia izolowane zasilanie 9 V. 
Pobór prądu przy zwartym wejściu: 
nominalnie 2,3 mA 

 Typowy czas odpowiedzi: < 2 sekundy 
 Obsługiwane urządzenia: Dowolny izolowany styk bezpoten-

cjałowy (tj. przekaźnik, kontaktron) 
 Typy: Blokowanie 

Typ licznika niskiej prędkości 

 Dane elektryczne: Wejście izolowane optycznie. 
Zapewnia izolowane zasilanie 9 V. 
Pobór prądu przy zwartym wejściu: 
nominalnie 2,3 mA. 
0-10 Hz, minimalna szerokość 
impulsu 50 ms 

 Obsługiwane urządzenia: Dowolne urządzenie z izolowanym, 
otwartym drenem, otwartym kolek-
torem, tranzystor lub kontaktron 

 Typy: Przepływomierz impulsowy 

Typ licznika wysokiej prędkości 

 Dane elektryczne: Wejście izolowane optycznie. 
Zapewnia izolowane zasilanie 9 V. 
Pobór prądu przy zwartym wejściu: 
nominalnie 2,3 mA. 
0-500 Hz, minimalna szerokość 
impulsu 1,00 ms 

 Obsługiwane urządzenia: Dowolne urządzenie z izolowanym, 
otwartym drenem, otwartym kolek-
torem, tranzystor lub kontaktron 

 Typy: Przepływomierz wirnikowy 

SYGNAŁY WYJŚCIA 
Zasilane przekaźniki mechaniczne (0 lub 3, zależnie od kodu 
modelu) 
Zasilane na karcie obwodu, przełączające napięcie sieciowe. 
6 A (obciążenie rezystancyjne), 1/8 KM (93 W) na przekaźnik 
Wszystkie trzy przekaźniki są skonfigurowane wspólnie jako grupa, 
całkowity prąd dla tej grupy nie może przewyższać 6 A 

Bezpotencjałowe przekaźniki mechaniczne (0 lub 3, zależnie 
od kodu modelu) 
6 A (obciążenie rezystancyjne), 1/8 KM (93 W) na przekaźnik 
Przekaźniki bezpotencjałowe nie są objęte ochroną bezpiecznikową. 

4-20 mA (0 lub 1, zależnie od kodu modelu) 
Zasilanie wewnętrzne 
Pełna izolacja 
Maks. obciążenie rezystancyjne 600 Ω 
Rozdzielczość 0,0015% rozpiętości sygnału 
Dokładność ± 0,5% odczytu 

DANE MECHANICZNE (STEROWNIKI) 
Obudowa Poliwęglan 
Klasa ochrony obudowy NEMA 4X (IP 65) 
Ekran 128 x 64 graficzny, podświetlany 
Temperatura otoczenia -20 do +55°C (-4 do 131°F) 
Temperatura transportu -20 do +80°C (-4 do 176°F) 
Ciężar z opakowaniem 10 kg (22 lb) (w przybliżeniu) 
transportowym w zależności od modelu 

CERTYFIKACJA 
Bezpieczeństwo: UL 61010-1:2012, wydanie III + rew. 2016 
 CSA C22.2 No. 61010-1:2012, wyd. III + U1, U2 
 IEC 61010-1:2010, wydanie III 
 EN 61010-1:2010, wydanie III 
 BS EN 61010-1:2010 +A1:2019 

Kompatybilność IEC 61326-1:2012 
elektromagnetyczna: EN 61326-1:2013 
 BS EN 61326-1:2013 

Uwaga: Dla En 61000-4-6, EN 61000-4-3 sterownik spełnił kryteria 
eksploatacyjne B. 
To urządzenie jest odpowiednie dla użytkowania w środowiskach 
innych niż mieszkalne oraz podłączone bezpośrednio do sieci 
zasilających niskiego napięcia (100-240 VAC) obsługujących budynki 
wykorzystywane w celach mieszkalnych. 
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DANE MECHANICZNE (SENSORY) (*zob. wykres) 

Sensor Ciśnienie Temperatura Materiały Przyłącze procesowe 

Chłodnie/Konduktywność, pomiar 
kontaktowy, grafit 

0-150 psi do 38°C (100°F)* 
0-50 psi przy 60°C (140°F) 

0-60°C (32-140°F)* PP z włóknem szklanym (GFRPP), 
grafit, FKM 

3/4” NPTF 

Chłodnie/Konduktywność, pomiar 
kontaktowy, stal nierdzewna 

0-150 psi do 38°C (100°F)* 
0-50 psi przy 60°C (140°F) 

0-60°C (32-140°F)* GFRPP, stal nierdzewna 316, FKM 3/4” NPTF 

Chłodnie/Pomiar przy wysokim 
ciśnieniu 

0-300 psi (0-20 bar)* 0-70°C (32-158°F)* Stal nierdzewna 316, PEEK 3/4” NPTF 

Chłodnie/Pomiar bezkontaktowy 0-150 psi do 38°C (100°F)* 
0-50 psi przy 60°C (140°F) 

0-60°C (32-140°F)* PP, PVC, FKM 3/4” NPTF 

Kolektor niskociśnieniowy 0-150 psi do 38°C (100°F)* 
0-50 psi przy 60°C (140°F) 

0-60°C (32-140°F)* PP z włóknem szklanym (GFRPP), 
PVC, FKM, Isoplast 

3/4” NPTF 

Kolektor wysokociśnieniowy 0-300 psi (0-20 bar)* 0-70°C (32-158°F)* Stal węglowa, stal, mosiądz 3/4” NPTF 

Kotły/Konduktywność, pomiar 
kontaktowy, kondensat 

0-250 psi (0-17 bar) 0-205°C (32-401°F) Stal nierdzewna 316, PEEK 3/4” NPTM 

 

WYMIARY 

Rysunek przedstawia sterownik WCTW 
z opcją sensora H 

 

Zależność ciśnienia od temperatury 

 pH/REDOX 

 LD2 

 konduktywność/korozja 

 kondukt., wys. ciśn./stal 

 pH/REDOX, wys. ciśn./stal 

 
 

WYMIARY KOLEKTORA Z CZUJNIKIEM PRZEPŁYWU, MONTAŻ NA PANELU 
 A B C D E F G H I 

WCTW +/- 0,1", 2,5 mm +/- 0,3", 8 mm +/- 0,01", 0,25 mm 

Opcja sensora H 24" 
610 mm 

22,5" 
571 mm 

19" 
483 mm 

17,5" 
445 mm 

0,75" 
19 mm 

14" 
356 mm 

6" 
152 mm 

3" 
76 mm 

0,25" 
6,35 mm 

Opcje sensorów B, F 13" 
330 mm 

12" 
305 mm 

11,75" 
298 mm 

10,75" 
273 mm 

0,5" 
12,7 mm 

7" 
178 mm 

2" 
51 mm 

1,5" 
38 mm 

0,25" 
6,35 mm 

Opcja sensora D 22,5" 
571 mm 

21,5" 
546 mm 

11,75" 
298 mm 

10,75" 
273 mm 

0,5" 
12,7 mm 

7" 
178 mm 

2" 
51 mm 

6" 
152 mm 

0,25" 
6,35 mm 
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SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 
WCTW 
WBLW 

      

Przekaźniki/Oprzewodowanie  Wyjście analogowe - Sensory  

      
 
Przekaźniki/Oprzewodowanie 
100H = 3 przekaźniki zasilane, do podłączenia 
100P = 3 przekaźniki zasilane, podłączenia fabryczne z kablem 
  zasilania dla USA i wiązką złączek 
100D = 3 przekaźniki zasilane, fabrycznie podłączony kabel 
  zasilania DIN, bez wiązki złączek 
110H = 3 przekaźniki bezpotencjałowe, do podłączenia 
110P = 3 przekaźniki bezpotencjałowe, fabrycznie podłączony 
  kabel zasilania dla USA, bez wiązki złączek 
110D = 3 przekaźniki bezpotencjałowe, fabrycznie podłączony 
  kabel zasilania DIN, bez wiązki złączek 

Wyjście analogowe 
N = bez wyjścia analogowego 
A = jedno izolowane wyjście analogowe (4-20 mA) 

Sensory (WCTW) 
N = bez sensora 
A = montaż w przepływie/zanurzeniu, kontaktowy sensor 
  konduktywności, grafit 
B = kontaktowy sensor konduktywności, grafit + kolektor 
  z czujnikiem przepływu na panelu 
C = kontaktowy sensor konduktywności, wysokie ciśnienie 
D = kontaktowy sensor konduktywności, wysokie ciśnienie + 
  kolektor z czujnikiem przepływu na panelu 
E = montaż w przepływie/zanurzeniu, kontaktowy sensor 
  konduktywności, stal nierdzewna 316 
F = kontaktowy sensor konduktywności, stal nierdzewna 316 + 
  kolektor z czujnikiem przepływu na panelu 
G = montaż w przepływie/zanurzeniu, bezkontaktowy sensor 
  konduktywności 
H = bezkontaktowy sensor konduktywności + kolektor 
  z czujnikiem przepływu na panelu 

Sensory (WBLW) 
N = bez sensora 
A = sensor dla kotłów z automatyczną kompensacją 
  temperatury (AKT), 250 psi, kabel 6 m 
B = sensor dla kotłów bez AKT, 250 psi, kabel 6 m 
C = sensor dla kondensatu z AKT (stała celi 0,1), 200 psi, 
  kabel 3 m 
D = sensor dla kotłów z AKT, do 100 mS/cm (stała celi 10), 
  250 psi, kabel 6 m 

 

Pompy dozujące 
Pompy dozujące E-Class to najbardziej 
innowacyjna i wszechstronna linia produk-
tów w branży pomp dozujących na świecie. 
Ponad 50 lat doświadczenia w technice 
pompowej oraz zaangażowanie w uspraw-
nienia mechaniczne konstrukcji zaowoco-
wało opracowaniem wielu przełomowych 
rozwiązań w branży, w tym technologii 360 
suwów na minutę, wodoszczelnej konstru-
kcji IP67 czy elektromagnetycznych pomp 
dozujących o najwyższej dostępnej wydaj-
ności na świecie. 

 

Akcesoria 
Dla uzupełnienia systemu, firma Walchem 
dostarcza wysokiej jakości akcesoria wy-
magane w zastosowaniach obejmujących 
chłodnie kominowe, kotły, wodę pitną i ście-
ki. Wszystkie akcesoria firmy Walchem są 
starannie zaprojektowane i dobierane pod 
kątem kompatybilności z naszymi pompami 
i sterownikami, co umożliwia oferowanie na-
szym klientom kompletnych, systemowych 
rozwiązań. 

WALCHEM 
Dzięki zintegrowaniu własnych zaawansowanych 
technologii detekcji, oprzyrządowania, pompowania 
płynów oraz komunikacji firma Walchem może oferować 
na światowych rynkach branży uzdatniania wody swoje 
niezawodne i innowacyjne rozwiązania. Inżynieria firmy 
bazuje na jakości, technologii i innowacyjności. Dalsze 
informacje na temat kompletnej linii produktów Walchem 
można znaleźć pod adresem www.walchem.com. 

 
Certyfikat ISO 9001 
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Dalsze szczegóły dostępne 
po przeskanowaniu kodu QR 

kamerą smartfonu! 

Walchem, Iwaki America Inc. 
Five Boynton Road  Hopping Brook Park  |  Holliston, MA 01746 USA  |  Tel. +1 508-429-1110  |  www.walchem.com 


